
传感器规格

型号 传感器输出 精度 供电电压 接口 尺寸（长 × 宽 × 高）

STC42A 氢气浓度、温度；湿度
和压力数据由用户输入

±(0.4 vol % + 2 % m.v.) 3.3V or 5V I2C 3.5 × 3 × 1 mm3

即刻开始评估 STC42A
SEK-STC42A 评估套件专为快速评估盛思锐 STC42A 氢气传感器而设计。套件集成板载 STC42A 氢气传感器及 SHT4x 
温湿度传感器，可直接在评估板上完成湿度测量。套件随附转接线，可将评估板连接至 Sensirion SensorBridge，
实现快速、便捷的系统搭建与配置。同时借助 Sensirion ControlCenter 软件，用户可轻松监测和分析氢气浓度数
据，从而获得高效、友好的产品评估体验。

更多产品信息，请访问：
sensirion.com/cn/products/catalog/SEK-STC42A

您还可以根据需求自由组合环境传感评估套件，详情请访问：

https://sensirion.com/cn/products/sensor-evaluation

STC42A 汽车级氢气传感器 
用于热失控检测
STC42A 是盛思锐推出的数字式热导氢气传感器，专为汽车电池管理系统（BMS）设计，用于电动汽车热失控的早期
预警检测。产品通过 AEC-Q100 2级认证，满足严苛的汽车级可靠性和稳健性要求，并针对电池安全相关应用进行了
优化。传感器配备数字 I²C 接口，并支持与外部 SHT41A 温湿度传感器自主通信。通过 I²C 控制器接口，STC42A 可
读取 SHT41A 的温湿度数据，并直接用于氢气信号补偿，实现实时绝对湿度补偿，从而进一步提升测量准确性。
 
依托盛思锐在热导传感技术领域的深厚积累，STC42A 在出厂前已完
成校准，可直接输出经过全面补偿的数字化氢气测量结果。成熟可靠
的热导测量原理兼具优异的稳健性、长期稳定性和超低功耗优势，使 
STC42A成为各类电池系统中热失控安全监测应用的可靠传感解决 
方案。

应用领域
   电池热失控检测
   氢气泄漏监测
   热蔓延监测

了解更多 
STC42A
产品信息


